CONSTRUYE TU EARTHDIAL

La Sociedad Planetaria esta creando urared mundal (de hecho, interplanetaria) de relojes de
sol, llamados Earthdial. Las imégenes de cada Earthdial se pondan en internet en tiempo real
en ladireccion http://planetary.org/mar gearthdial .html.

El disefio ce los Earthdial esta inspirado en el de los relojes de sol a bordo ¢k los rover
marcianos Spirit y Oportunity. Estos relojes de sol se han bautizado con € nombre de
Marsdials.

Parainstalar tu Earthdial y unirte a este proyecto tres on las tareas que debes hacer:

Construye tu Earthdial y personalizao seglnlalocalidad dona vivas.
Instélalo en el exterior y alinédo a sur.
Instala una webcam que mire tu Earthdia y pon en la red cada 5-10 minutos una

imagen del mismo.
titulo

Estas son las espedficaciones que debes anillo exferior
seguir:

Base: planay horizontal, de cualquier forma
y tamafio siempre que dentro le quepa un
circulo de 80 cm de didmetro. lineas
Anillo exterior: el anill o exterior debe medir herarias
80 cm de didmetro. El anillo interior debe
medir 70 cm de didmetro. El grosor de la X SEATTIE
lineadel dibujo debe ser de 2 mm. gromon UNITED STATES
Lineas horarias. deben estar etiquetadas con
la hora solar, de tal forma que las 12 ¢l
mediodia quede e la linea central. El
tamafio ce los nimeros debe ser a menas

de 3 cm de dto. El grosor de las lineas

horarias debe ser de 4 mm. |

Gnomon: Esta situado en €l centro del reloj. Consiste en urabolade 4 cmde - e
didmetro sobre un palo vertical de tal forma que d centro delabola esté a
10cm sobre la base.

Lema: DOS MUNDOS UN SOL escrito en tu lengua natal. Las letras deben  fy.m
ser al menas de 3 cm de alto.

Localidad: Escribe d nombre de tu ciudad y pais en inglés. Debgjo pa tus
coordenadas geograficas (longitudy latitud) en gradosy minutos. Las |etras
deben ser a menaos de 3 cm de alto.

Titulo: TIERRA 2004 escrito en tu lengua natal. Las letras de al menos de 3 cm de alto.

Coloresy personalizacion: Todas las letras, nimeros y lineas deben ser de color negro. Las
zonas de color blanco en el dibujo de ariba deben estar pintadas con colores claros para
gue se pueda leer bien. Las zonas coloreadas en gris en el dibujo de ariba se pueden
personalizar como uno quera, incluyendomotivos locdes, dibujos, etc. Hay que evitar no
obstante adornaos tridimensionales, ya que proyectan sombras. Ten en cuenta a la hora de
elegir la pintura que estara en exterior, expuesto a sol y lalluvia
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Para cdcular las | neas correspondentes a tu latitud, puedes usar el calculador de la Sociedad
Planetaria en esta direcdon: http://www.planetary.or g/mar sear thdial/cal culator .html

Introduce donce dice “Enter your latitude in degrees (positive values only)” el valor de la
latitud done tu vivas (la longitud noafecta a diseo de unreloj de sol), en valor paositivo.
Por ejemplo, Montevideo, en Uruguay tiene latitud 34650 00" Sur, lo que pasado a formato
decimal equivale a-34.8333. Ese valor, sin €l signo menas, es el que deber asintrodweir en el
recuadro.

Al darle a botén “Calculate”, obtendr s la posicién del purto C, € purto desde d cual se
trazan las | neas horarias. Este purto no coincide @n €l centro del reloj de sol (etiquetado
como G), sino ge et desplazado (hacia d sur si vives en € hemisferio nate, y hacia d
norte si vives en el hemisferio sur) tantos cent metros como teindica d cdculador. Desde este
purto C emergen las | neas horarias. Lade las 12 haas es vertical (siguiendolal nea norte-
sur), y las dem s forman un ngulo respecto a la vertical (que e e calculado pa este
programa) hacia la deredha para las horas p.m. y hacia laizquierda para las horas am.

Debes trazar tambi n las | neas de los lsticios de verano (summer) e invierno (winter) (las
| neas curvadas) y de los equinocaos (lal nearecta horizontal), que te vienen calculadas en la
segundatabladelap ginaweb. Conello, obtendr s el dise o definitivo de tu reloj de sol.



I nstala tu webcam

La webcam debe estar situada d sur del reloj de sol, mirando
hacia d norte, y de tal forma que proyecte la m nima sombra
posible, como el gjemplo de la derecha (aunqle es slo un
giemplo y no debe tener necesariamente esa montura).
Aseg rate de que la c mara es a prueba de aua, ya que
probablemente estar montada en el exterior. Si no lo es,
deber s readlizar algn tipo de configuraci n para hacerla
estanca En el gjemplo de laderecha, se hainstaladolac mara
en el interior de la carcasa de unalinterna:

El ngulo desde d cual |la webcam deber ver el Earthdial debe ser mayor que 30& respecto
del horizonte.

Neaesitar s un adenador con conexi n a internet y un cable (posiblemente USB ya que la
gran mayor a de amaras web se @nectan a ordenador mediante d puerto USB) lo
suficientemente largo parall egar desde el purto dona est instalado el reloj a donde tengas el
ordenador.

Y por Itimo, configuratu ¢ mara web de tal forma que cada dnco o dez minutos deje una
imagen en algn servidor web oftp que pueda ser aceesible desde la Sociedad Planetaria para
que incluyan tu Earthdial en lared mundal del proyecto Earthdial.

Unavez tengas terminado tu Earthdial e instalada la ¢ mara web, h z selo saber ala Sociedad
Planetaria, escribiendo un correo eledrnico a earthdial@planetary.org O s no te
defiendes bien con €l ingl s, contacta con nasotros (obser vatori.astronomic@uv.es) y te
ayudaremos a dar a conccer tu Earthdial.

iiFeliz Earthdialing!!



